
In Heizsystemen in Gebäuden

Handtuchheizkörper/horizontal durchströmter Heizkörper 

EN 422-1:2014

ECD Germany GmbH, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen, Germany

Brandverhalten:
Freisetzung gefährlicher Stoffe: Keine
Druckdichtheit: keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximal 

zulässigem Betriebsdruck [kPa]
Druckfestigkeit: kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässi-

gem Betriebsdruck
- maximal zulässiger Betriebsdruck: 500
kPa

Oberflächentemperatur: Maximal 120° C
Nennwärmeleistung: Φ50 =            W

Φ30 =            W
Wärmeleistung bei verschiedenen Be-
triebs-bedingungen:

(Kennlinie): Φ =                x  ΔT

Beständigkeit:
Korrosionsbeständigkeit:

Beständigkeit gegen kleinere Stoß-bes-
chädigungen:


	Nummer Notifizierte Stelle: 57587/1
	Jahr der Ausstellung (2 Endziffern): 24
	Artikelnummer und Matchcode: 490010673 - Luxe-142/ BHK Sahara 400*1500 Anthr gebogen+Mittel 
	Leistungserklärung Nummer: LE Nr. 20240902-84-1-BHK
	A1 (wenn nicht anders beschrieben): A1
	Wert Km: 5,3901
	Wert n: 1,2351
	Messleistung Watt 1: 676
	Messleistung Watt 2: 360
	Klasse 0, 1, 2 (bei lackierten Heizkörpern): Keine Leistung festgestellt
	Wenn keine Klasse: 
	Keine Leistung festgestellt: Keine Leistung festgestellt
	Wenn Leistung: 


