Sicherheitsdokument fiir die Aluminium Wandlampe von ECD Germany
Produktname: Aluminium Wandlampe mit Bewegungsmelder
Wichtige Sicherheitsinformationen:

1. Installation:

- Die Wandleuchte ist fiir die Montage auf festen, ebenen Oberflachen geeignet.
Vergewissern Sie sich, dass der Befestigungsbereich stabil und tragfahig ist.

- Befolgen Sie sorgfiltig die detaillierten Installationsanweisungen in der
beiliegenden Bedienungsanleitung, um eine sichere Installation zu gewéahrleisten.

- Die Installation sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgefiihrt werden, um
potenzielle Risiken zu vermeiden.

2. Elektrische Sicherheit:

- Vergewissern Sie sich, dass der Stromkreis ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der
Installation beginnen oder Wartungsarbeiten durchfiihren.

- Die Lampe arbeitet mit 230 V / 50-60 Hz. Bitte stellen Sie sicher, dass alle elektrischen
Anschliisse korrekt hergestellt sind, um die Gefahr von Kurzschliissen oder Stromschlagen
zu vermeiden.

3. Betrieb:

- Diese Lampe ist mit einem Bewegungsmelder und Infrarotsensor ausgestattet. Der
Erfassungsbereich betragt etwa 3-5 Meter.

- Das Licht schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bewegung innerhalb des
Erfassungsbereichs erkannt wird, und schaltet sich nach 15-30 Sekunden ohne Bewegung
automatisch aus, um Energie zu sparen.

- Die Lampe ist fiir den Einsatz bei Temperaturen von -20 °C bis +50 °C geeignet.

4. Umwelt- und Materialvertriglichkeit:

- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium mit pulverbeschichteter Oberflache, bietet
die Lampe Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer.

- Keine UV- und IR-Strahlung: Diese Lampe strahlt kein ultraviolettes oder infrarotes
Licht aus und ist daher sicher fiir Menschen und Haustiere.

5. Wartung und Pflege:

- Stellen Sie sicher, dass die Lampe vollstandig abgekiihlt ist, bevor Sie Reinigungsarbeiten
durchfiihren.

- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen der Oberflachen und
vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die pulverbeschichtete Oberfldache
beschidigen kénnten.

6. Garantie und Entsorgung:

- Gewdhrleistung: 3 Jahre ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf.

- Diese Lampe muss am Ende ihrer Lebensdauer gemaf3 den 6rtlichen Vorschriften fiir
Elektroschrott entsorgt werden. Nicht im Hausmiill entsorgen.



Eigenschaften:

- Energieeffizient: 85% energiesparender als herkommliche Gliihlampen.

- Hohe Lichtleistung: Mit 600 Lumen und warmweifdem Licht (3000 K).

- Verstellbarer Abstrahlwinkel: Bis zu 120° einstellbar fiir individuelle Lichtgestaltung.
- Schutzklasse IP44: Ideal fiir den Einsatz in Innen- und AufRenbereichen wie
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Balkon.

Lieferumfang:

- 1 x Aluminium Wandlampe mit fest verbauten LEDs, Bewegungsmelder und
Befestigungsmaterial

- Inklusive Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsinformationen allgemeiner Natur sind. Fiir
spezifische Sicherheitsanweisungen und Hinweise konsultieren Sie stets die mitgelieferte
Bedienungsanleitung des Produkts.



Safety document for the aluminum wall lamp from ECD Germany
Product name: Aluminum wall lamp with motion detector
Important safety information:

1. installation:

- The wall light is suitable for mounting on solid, level surfaces. Make sure that the
mounting area is stable and load-bearing.

- Carefully follow the detailed installation instructions in the enclosed user manual to
ensure a safe installation.

- Installation should be carried out by a qualified professional to avoid potential risks.

2 Electrical safety:

- Ensure that the power circuit is switched off before starting installation or carrying out
maintenance work.

- The lamp operates at 230 V / 50-60 Hz. Please ensure that all electrical connections are
made correctly to avoid the risk of short circuits or electric shocks.

3. operation:

- This lamp is equipped with a motion detector and infrared sensor. The detection range is
about 3-5 meters.

- The light switches on automatically when movement is detected within the detection
range and switches off automatically after 15-30 seconds without movement to save energy.

- The lamp is suitable for use in temperatures from -20 °C to +50 °C.

4. environmental and material compatibility:

- Made of high-quality aluminum with a powder-coated finish, the lamp provides
corrosion protection and a long service life.

- No UV and IR radiation: This lamp does not emit ultraviolet or infrared light and is
therefore safe for people and pets.

5 Maintenance and care:
- Ensure that the lamp has cooled down completely before carrying out any cleaning work.
- Use a soft, dry cloth to clean the surfaces and avoid aggressive cleaning agents that could
damage the powder-coated surface.

6 Warranty and disposal:

- Warranty: 3 years from date of purchase. Please keep the proof of purchase.

- At the end of its service life, this lamp must be disposed of in accordance with local
regulations for electronic waste. Do not dispose of in household waste.

Features:

- Energy-efficient: 85% more energy-saving than conventional light bulbs.

- High light output: With 600 lumens and warm white light (3000 K).

- Adjustable beam angle: Adjustable up to 120° for individual lighting design.



- IP44 protection class: Ideal for use in indoor and outdoor areas such as living rooms,
bedrooms, bathrooms and balconies.

Scope of delivery:

- 1 x aluminum wall lamp with permanently installed LEDs, motion detector and mounting
material

- Including operating instructions

Please note that this safety information is of a general nature. For specific safety
instructions and notes, always consult the operating instructions supplied with the product.



Document de sécurité pour la lampe murale en aluminium de ECD Germany
Nom du produit : Applique murale en aluminium avec détecteur de mouvement
Informations importantes sur la sécurité :

1. installation :

- L'applique murale est concue pour étre installée sur des surfaces solides et planes.
Assurez-vous que la zone de fixation est stable et peut supporter une charge importante.

- Suivez attentivement les instructions d'installation détaillées dans le manuel d'utilisation
fourni afin de garantir une installation stire.

- L'installation doit étre effectuée par un professionnel qualifié afin d'éviter tout risque
potentiel.

2.la sécurité électrique :

- Assurez-vous que le circuit électrique est éteint avant de commencer l'installation ou
d'effectuer des travaux d'entretien.

- La lampe fonctionne a 230 V / 50-60 Hz. Veuillez vous assurer que tous les
raccordements électriques sont correctement effectués afin d'éviter tout risque de court-
circuit ou de choc électrique.

3. fonctionnement :

- Cette lampe est équipée d'un détecteur de mouvement et d'un capteur infrarouge. La
zone de détection est d'environ 3 a 5 métres.

- La lumiere s'allume automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de
détection et s'éteint automatiquement apres 15 a 30 secondes sans mouvement afin
d'économiser I'énergie.

- La lampe est adaptée a une utilisation a des températures comprises entre -20 °C et +50
°C.

4. respect de I'environnement et des matériaux :

- Fabriquée en aluminium de haute qualité avec une surface peinte par poudrage, la lampe
offre une protection contre la corrosion et une longue durée de vie.

- Pas de rayonnement UV ni IR : cette lampe n'émet pas de lumiere ultraviolette ou
infrarouge et est donc sans danger pour les personnes et les animaux domestiques.

5. entretien et maintenance :

- Assurez-vous que la lampe a completement refroidi avant d'effectuer des travaux de
nettoyage.

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les surfaces et évitez les produits de
nettoyage agressifs qui pourraient endommager la surface revétue de poudre.

6. garantie et élimination :
- Garantie : 3 ans a partir de la date d'achat. Veuillez conserver la preuve d'achat.
- Cette lampe doit étre mise au rebut a la fin de sa durée de vie, conformément aux



réglementations locales en matiere de déchets électriques. Ne pas la jeter avec les ordures
ménageres.

Caractéristiques :

- Econome en énergie : 85% plus économe en énergie que les ampoules a incandescence
traditionnelles.

- Puissance lumineuse élevée : Avec 600 lumens et une lumiére blanc chaud (3000 K).

- Angle de rayonnement réglable : Réglable jusqu'a 120° pour un éclairage personnalisé.

- Classe de protection 1P44 : Idéal pour une utilisation a I'intérieur et a I'extérieur comme le
salon, la chambre a coucher, l1a salle de bain et le balcon.

Contenu de la livraison :

- 1 x lampe murale en aluminium avec LED fixes, détecteur de mouvement et matériel de
fixation

- Mode d'emploi inclus

Veuillez noter que ces informations de sécurité sont de nature générale. Pour des
instructions de sécurité et des conseils spécifiques, consultez toujours le mode d'emploi
fourni avec le produit.



Documento di sicurezza per la lampada da parete in alluminio di ECD Germany
Nome prodotto: Lampada da parete in alluminio con rilevatore di movimento
Importanti informazioni sulla sicurezza:

1. installazione:

- L'applique e adatta al montaggio su superfici solide e piane. Assicurarsi che I'area di
montaggio sia stabile e portante.

- Seguire attentamente le istruzioni dettagliate per l'installazione contenute nel manuale
d'uso allegato per garantire un'installazione sicura.

- L'installazione deve essere eseguita da un professionista qualificato per evitare
potenziali rischi.

2 Sicurezza elettrica:

- Assicurarsi che il circuito di alimentazione sia spento prima di iniziare l'installazione o di
eseguire lavori di manutenzione.

- La lampada funziona a 230 V / 50-60 Hz. Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici
siano eseguiti correttamente per evitare il rischio di cortocircuiti o scosse elettriche.

3. funzionamento:

- Questa lampada e dotata di un rilevatore di movimento e di un sensore a infrarossi. Il
raggio di rilevamento e di circa 3-5 metri.

- La lampada si accende automaticamente quando viene rilevato un movimento all'interno
del campo di rilevamento e si spegne automaticamente dopo 15-30 secondi senza
movimento per risparmiare energia.

- Lalampada é adatta a temperature comprese tra -20 °C e +50 °C.

4. compatibilita ambientale e materiale:

- Realizzata in alluminio di alta qualita con finitura a polvere, la lampada offre protezione
dalla corrosione e una lunga durata.

- Nessuna radiazione UV e IR: questa lampada non emette luce ultravioletta o infrarossa
ed é quindi sicura per le persone e gli animali domestici.

5 Manutenzione e cura:

- Assicurarsi che la lampada si sia raffreddata completamente prima di effettuare qualsiasi
operazione di pulizia.

- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire le superfici ed evitare detergenti
aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie verniciata a polvere.

6 Garanzia e smaltimento:

- Garanzia: 3 anni dalla data di acquisto. Conservare la prova d'acquisto.

- Al termine della sua vita utile, questa lampada deve essere smaltita in conformita alle
normative locali sui rifiuti elettronici. Non smaltire nei rifiuti domestici.



Caratteristiche:

- Efficienza energetica: 85% in piu di risparmio energetico rispetto alle lampadine
tradizionali.

- Elevata potenza luminosa: 600 lumen e luce bianca calda (3000 K).

- Angolo del fascio luminoso regolabile: puo essere impostato fino a 120° per
un'illuminazione personalizzata.

- Grado di protezione 1P44: ideale per l'uso in ambienti interni ed esterni come soggiorni,
camere da letto, bagni e balconi.

Contenuto della fornitura:

- 1 x lampada da parete in alluminio con LED installati in modo permanente, rilevatore di
movimento e materiale di montaggio.

- Comprese le istruzioni per 1'uso

Le presenti informazioni sulla sicurezza sono di carattere generale. Per istruzioni e note
specifiche sulla sicurezza, consultare sempre le istruzioni per 1'uso fornite con il prodotto.



Documento de seguridad del aplique de aluminio de ECD Germany
Nombre del producto: Aplique de aluminio con detector de movimiento
Informacién de seguridad importante:

1. instalacion:

- El aplique es adecuado para el montaje en superficies s6lidas y niveladas. Asegurese de
que la zona de montaje es estable y resistente.

- Siga cuidadosamente las instrucciones de instalacién detalladas en el manual de usuario
adjunto para garantizar una instalacién segura.

- La instalacion debe ser realizada por un profesional cualificado para evitar posibles
riesgos.

2 Seguridad eléctrica:

- Asegurese de que el circuito de alimentacion esta desconectado antes de iniciar la
instalacién o realizar trabajos de mantenimiento.

- Laldmpara funciona a 230V / 50-60 Hz. Asegurese de que todas las conexiones
eléctricas se realizan correctamente para evitar el riesgo de cortocircuitos o descargas
eléctricas.

3. funcionamiento:

- Esta lampara estd equipada con un detector de movimiento y un sensor de infrarrojos. El
rango de deteccién es de aproximadamente 3-5 metros.

- La luz se enciende automaticamente cuando se detecta movimiento dentro del rango de
deteccidn y se apaga automaticamente después de 15-30 segundos sin movimiento para
ahorrar energia.

- La ldmpara es adecuada para temperaturas de -20 °C a +50 °C.

4. compatibilidad medioambiental y de materiales:

- Fabricada en aluminio de alta calidad con un acabado de recubrimiento en polvo, la
lampara ofrece proteccién contra la corrosion y una larga vida util.

- 5. Sin radiacion UV ni IR: Esta lampara no emite luz ultravioleta ni infrarroja, por lo que
es segura para las personas y los animales domésticos.

5 Mantenimiento y cuidados:

- Asegurese de que la lampara se haya enfriado completamente antes de realizar cualquier
trabajo de limpieza.

- Utilice un pafio suave y seco para limpiar las superficies y evite los productos de limpieza
agresivos que puedan dafiar la superficie recubierta de polvo.

6 Garantia y eliminacion:

- Garantia: 3 afios a partir de la fecha de compra. Conserve el comprobante de compra.

- Al final de su vida util, esta lampara debe desecharse de acuerdo con la normativa local
sobre residuos electrénicos. No la tire a la basura doméstica.



Caracteristicas:

- Eficiencia energética: 85% mas de ahorro de energia que las bombillas convencionales.
- Gran potencia luminosa: con 600 limenes y luz blanca calida (3000 K).

- Angulo de haz ajustable: Puede ajustarse hasta 120° para un disefio de iluminacién
personalizado.

- Grado de proteccién [P44: Ideal para su uso en interiores y exteriores, como salones,
dormitorios, bafios y balcones.

Volumen de suministro:

- 1 x aplique de aluminio con LED de instalacidn fija, detector de movimiento y material de
montaje

- Incluye manual de instrucciones

Tenga en cuenta que esta informacion de seguridad es de caracter general. Para obtener
instrucciones y notas de seguridad especificas, consulte siempre el manual de instrucciones
suministrado con el producto.



JlokyMeHT 3a 6e30MacHOCT 3a aJlyMUHHUeBaTa cTeHHa Jammna oT ECD Germany
WMe Ha npoaykTa: AJlyMHMHNMEBa CTEHHA JIaMIIa C eTEKTOP 3a [ BUXKeHHe
BaxxHa nHdopmManus 3a 6e30MacHOCT:

1. MOHTaX:

- CTeHHOTO OCBETJIEHUE € MOAXO/SAII0 32 MOHTX BbPXY TBBP/U, PABHU NOBBPXHOCTH.
YBepeTe ce, 4e MACTOTO 32 MOHTAX € CTAOUJIHO U HOCHUMO.

- BHuMaTesiHO ciie/iBaiiTe MOPOGHUTE UHCTPYKIIMU 32 MOHTAX B IPUJIOKEHOTO
P'BKOBO/ICTBO 3a IOTPEOHUTEJISA, 3a J]Ja OCUTYPHUTE 6e30IaceH MOHTaX.

- MOHTaXXbT TPsIOBa Jla Ce U3BBPIIU OT KBTUPULIMPAH CIIENUAJIUCT, 3a Ja Ce U30erHaT
MOTeHLMa/IHU PUCKOBE.

2 EnexTpryecka 6€30MacHOCT:

- YBepere ce, 4Ue eJleKTpUUYecKaTa BepUra e U3KJ/4eHa, IpeJy Ja 3all0YHEeTe MOHTaXa
WJIM 1a U3B'bPIIBATE JIEHHOCTH 0 MOAAPBKKATA.

- JlJamnaTa pa6boTu ¢ HanpexxeHue 230V / 50-60 Hz. MouJis, yBepeTe ce, e BCUYKH
eJIEKTPUYECKU BP'b3KH Ca HallpaBEHHU MPABUJIHO, 32 Jla ce U36eTHe PUCKBT OT K'bCO
CbeJIUHEeHUEe WY TOKOB yAap.

3. pa6ora:

- Tasu s1amna e 060py/iBaHa ¢ leTeKTOop 3a JBMKeHUe U UHpauepBeH ceH30p. 06XBATbT
Ha 3ach4aHe e NpU6JIU3UTEHO 3-5 MeTpa.

- JlamnaTa ce BK/II0UBa aBTOMaTHYHO NP 3acHYaHe Ha /IBMKeHHe B 06XBaTa Ha 3acUyaHe
Y Ce U3KJIFYBa aBTOMATU4YHO cien 15-30 cekyHau 6e3 ABMKEHMe, 32 J]a Ce TIeCTH eHePrus.

- Jlamnara e nmojxo/siia 3a U3noJsisBaxe npu remnepatypu ot -20 °C go +50 °C.

4. CbBMeCTUMOCT C OKOJIHATa Cpe/ia U MaTepUuaJuTe:

- Jlamnara e u3paboTeHa OT BUCOKOKAUYeCTBEH aJIlyMUHUH C IPaXx0BO MOKPUTHE U
npejJjiara 3al{MTa OT KOPO3HU4 U JbJI'bI eKCIIJI0aTalluOHEH KUBOT.

- Be3 ynTpaBuosieToBO U HHGpayepBeHO U3JbUBaHe: Ta3u siaMIia He U3JIbUBA
yJTpaBHOJIeTOBA WU UHpadepBeHa CBeT/IMHA U C/le[joBaTeJIHO e 6e30IacHa 3a Xopa U
JIOMaIllHY JIIOOUMIH.

5 MogipbKKa U TPUKU:
- YBepere ce, 4e JJaMIaTa € UI3CTHHAJIA HAI'bJIHO, IPE/U JIa U3BbPIIBATE NOYUCTBAHE.
- 3nosi3BaiiTe Meka, cyxa K'bpIHa 3a NOYHMCTBaHe Ha TOBbPXHOCTUTE U U30SIrBalTe
arpecUMBHH MMOYMCTBALIY NPenapaTH, KOUTO MOTaT Jia MOBPeAsT NPaxoBo OosAucaHaTa
MOBBPXHOCT.

6 'apaHLM4 ¥ U3XBBpJISHE:

- Fapannus: 3 rogyMHU OT JaTaTa Ha 3aKynyBaHe. MoJis1, 3anaseTe JJ0Ka3aTeJICTBOTO 3a
MOKYTIKa.

- B kpast Ha eKcIJIoaTalMOHHUS CH )KMBOT Ta3M JlaMIla TPsi6Ba /la ce U3XB'bPJIU B



CbOTBETCTBHE C MECTHHUTE pa3nope/ oy 3a eJIEKTPOHHM OTHa A bliu. He u3XBbpJisiiTe B
OUTOBH OTNALbLIH.

XapaKTepUCTUKU:

- EneprocnectsaBaniu: 85% mo-eHeprocnecTsiBaliyd OT OOMKHOBEHUTE KPYIIKH.

- Bucoka cBeTsinHHa moiHocT: C 600 siyMeHa v Toma 6siy1a ceet/idHa (3000 K).

- PerysiupyeM bI'bJ1 Ha CBeTJIMHHUSA CHOIl: Moxke Jla ce HacTpoiBa a0 120° 3a
NepCcoHaJU3UpaH AU3aiiH Ha OCBETJIEHUETO.

- Knac Ha 3aujuTa 1P44: Upeasnnu 3a U3noJi3BaHe Ha 3aKPUTH U OTKPUTU MeCTa, KaTo
HanpuMep BCEKUAHEBHHU, CNIAJIHW, 6aHU U GAJIKOHU.

O6xBaT Ha A0CTaBKaTa:

- 1 X ayMrHMeBa JlaMIIa 33 CTeHa C TPalHO MOHTHPAHU CBETOAUO/H, IeTEKTOP 3a
JIBIDKEHHE U MOHTa)KeH MaTepuaJl

- BKJIIOYMTETHO MHCTPYKIMHU 32 €KCIJIOATaLUs

MouJisi, 06bpHeTe BHUMaHUe, Ye Ta3u HHPOpMaLKs 3a 6e30MaCHOCT € OT 0611 XapaKTep. 3a
KOHKPeTHHU UHCTPYKLHHU U 3a6eJIe’KKH 3a 6€301aCHOCT BUHATHU Ce 3all03HABAKTE C
MHCTPYKIMHUTE 32 eKCIJIOATalHs], IPeOCTABEHH C IPOAYKTA.



Bezpecnostni dokument pro hlinikové nasténné svitidlo z ECD Germany
Nazev produktu: Hlinikové nasténné svitidlo s detektorem pohybu
Dilezité bezpecnostni informace:

1. instalace:

- Nasténné svitidlo je vhodné k montaZi na pevny, rovny povrch. Dbejte na to, aby byla
montadZzni plocha stabilni a nosna.

- Peclivé dodrzujte podrobné pokyny k instalaci uvedené v ptiloZeném navodu k pouZiti,
abyste zajistili bezpe¢nou instalaci.

- Instalaci by mél provadét kvalifikovany odbornik, aby se predesSlo moznym rizikim.

2 Elektricka bezpecnost:

- Pfed zahajenim instalace nebo udrzby se ujistéte, Ze je vypnuty elektricky obvod.

- Svitidlo pracuje pri napéti 230V / 50-60 Hz. Dbejte na spravné provedeni vSech
elektrickych zapojeni, abyste predesli riziku zkratu nebo urazu elektrickym proudem.

3. provoz:

- Toto svitidlo je vybaveno detektorem pohybu a infracervenym c¢idlem. Dosah detekce je
priblizné 3-5 metrd.

- Svétlo se automaticky rozsviti pti detekci pohybu v dosahu detekce a po 15-30
sekundach bez pohybu se automaticky vypne, aby se Settila energie.

- Svitidlo je vhodné pro pouZiti pti teplotach od -20 °C do +50 °C.

4. ekologicka a materialova kompatibilita:

- Svitidlo je vyrobeno z vysoce kvalitniho hliniku s praskovou povrchovou tpravou a
nabizi ochranu proti korozi a dlouhou Zivotnost.

- 5.Z4adné UV a infracervené zateni: Tato lampa nevyzatuje ultrafialové ani infra¢ervené
svétlo, a proto je bezpecna pro lidi a doméci zvitata.

5 Udrzba a péce:

- Pred cisténim se ujistéte, Ze svitidlo zcela vychladlo.

- K ¢isténi povrchii pouzivejte mékky, suchy hadiik a vyhnéte se agresivnim Cisticim
prostiredklim, které by mohly poskodit praskoveé lakovany povrch.

6 Zaruka a likvidace:

- Zaruka: 3 roky od data nakupu. Uschovejte si prosim doklad o koupi.

- Po skonceni zZivotnosti musi byt tato lampa zlikvidovana v souladu s mistnimi piedpisy
pro elektronicky odpad. Nevyhazujte ji do domovniho odpadu.

Vlastnosti:

- Uspora energie: 0 85 % tspornéj$i nez bézné zarovky.

- Vysoky svételny vykon: S 600 lumeny a teplym bilym svétlem (3000 K).

- Nastavitelny tihel vyzarovani: Lze nastavit az 120° pro prizptisobeni designu osvétleni.



- Stupeni kryti IP44: Idealni pro pouZiti ve vnitinich i venkovnich prostorach, jako jsou
obyvaci pokoje, loZnice, koupelny a balkony.

Rozsah dodavky:

- Soucasti dodavky je 1 x hlinikové nasténné svitidlo s trvale instalovanymi LED diodami,
detektorem pohybu a montadZnim materialem.

- Vetné navodu k obsluze

Upozornujeme, Ze tyto bezpecnostni informace jsou obecné povahy. Konkrétni
bezpecnostni pokyny a poznamky naleznete vZdy v navodu k obsluze dodaném s vyrobkem.



Sikkerhedsdokument for vaeglampen i aluminium fra ECD Germany
Produktnavn: Vaeglampe i aluminium med bevagelsesdetektor
Vigtig sikkerhedsinformation:

1. Installation:

- Vaeglampen er velegnet til montering pa faste, plane overflader. Sgrg for, at
monteringsomradet er stabilt og baerende.

- Fglg omhyggeligt de detaljerede installationsinstruktioner i den medfglgende
brugervejledning for at sikre en sikker installation.

- Installationen bgr udfgres af en kvalificeret fagmand for at undga potentielle risici.

2 Elektrisk sikkerhed:

- Sgrg for, at strgmkredsen er afbrudt, fér du begynder at installere eller udfgre
vedligeholdelsesarbejde.

- Lampen fungerer ved 230 V / 50-60 Hz. Sgrg for, at alle elektriske forbindelser er udfgrt
korrekt for at undga risikoen for kortslutning eller elektrisk stgd.

3. Betjening:

- Denne lampe er udstyret med en beveaegelsesdetektor og en infrargd sensor.
Registreringsomradet er ca. 3-5 meter.

- Lampen teender automatisk, nar der registreres bevaegelse inden for
detekteringsomradet, og slukker automatisk efter 15-30 sekunder uden bevaegelse for at
spare energi.

- Lampen er egnet til brug i temperaturer fra -20 °C til +50 °C.

4. Miljg- og materialekompatibilitet:

- Lampen er fremstillet af aluminium af hgj kvalitet med pulverlakering og giver
korrosionsbeskyttelse og lang levetid.

- Ingen UV- og IR-stradling: Denne lampe udsender ikke ultraviolet eller infrargdt lys og er
derfor sikker for mennesker og keeledyr.

5 Vedligeholdelse og pleje:

- Sgrg for, at lampen er kglet helt af, fgr du udfgrer renggringsarbejde.

- Brug en blgd, tgr klud til at renggre overfladerne, og undga aggressive renggringsmidler,
der kan beskadige den pulverlakerede overflade.

6 Garanti og bortskaffelse:

- Garanti: 3 ar fra kgbsdato. Opbevar venligst kgbsbeviset.

- Efter endt levetid skal denne lampe bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler
for elektronisk affald. Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Funktioner:
- Energieffektiv: 85% mere energibesparende end konventionelle pzerer.
- Hgjt lysudbytte: Med 600 lumen og varmt hvidt lys (3000 K).



- Justerbar stralevinkel: Kan indstilles op til 120° for skraeddersyet lysdesign.
- [P44-beskyttelsesklasse: Ideel til brug i indendgrs og udendgrs omrader som f.eks. stuer,
soveveerelser, badevarelser og balkoner.

Leveringsomfang:

- 1 x aluminiumsvaeglampe med fastmonterede LED'er, bevaegelsesdetektor og
monteringsmateriale

- Inklusive betjeningsvejledning

Bemaerk, at denne sikkerhedsinformation er af generel karakter. Se altid
betjeningsvejledningen, der fglger med produktet, for specifikke sikkerhedsanvisninger og
bemaerkninger.



Turvallisuusasiakirja alumiinista seindvalaisinta varten ECD Germany
Tuotteen nimi: Alumiininen seindvalaisin, jossa on liiketunnistin
Tarkeita turvallisuustietoja:

1. asennus:

- Seindvalaisin soveltuu asennettavaksi kiinteille, tasaisille pinnoille. Varmista, etta
asennusalue on vakaa ja kantava.

- Noudata huolellisesti liitteena olevan kayttoohjeen yksityiskohtaisia asennusohjeita
turvallisen asennuksen varmistamiseksi.

- Mahdollisten riskien valttdmiseksi asennus on annettava patevan ammattilaisen
tehtavaksi.

2 Sahkoéturvallisuus:

- Varmista, etta virtapiiri on kytketty pois paaltd ennen asennuksen aloittamista tai
huoltotdiden suorittamista.

- Valaisin toimii 230 V:n / 50-60 Hz:n jannitteelld. Varmista, ettd kaikki sahkoliitdnnat on
tehty oikein oikosulun tai sdhkéiskun vaaran valttamiseksi.

3. toiminta:

- Tama valaisin on varustettu liiketunnistimella ja infrapuna-anturilla. Tunnistusalue on
noin 3-5 metria.

- Valaisin syttyy automaattisesti, kun havaintoalueella havaitaan liiketta, ja sammuu
automaattisesti 15-30 sekunnin kuluttua ilman liikettd energian sdastamiseksi.

- Valaisin soveltuu kaytettavaksi -20 °C:n ja +50 °C:n valisissa lampotiloissa.

4. ympdristo- ja materiaalien yhteensopivuus:

- Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista, joka on jauhemaalattuy, ja se tarjoaa
korroosiosuojaa ja pitkan kayttoian.

- Ei UV- ja IR-sateilya: Tama lamppu ei sateile ultravioletti- tai infrapunavaloa, joten se on
turvallinen ihmisille ja lemmikeille.

5 Huolto ja hoito:

- Varmista, ettd lamppu on jddhtynyt tdysin ennen puhdistustoita.

- Kdyta pintojen puhdistamiseen pehmeda, kuivaa liinaa ja valta aggressiivisia
puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pulverimaalattua pintaa.

6 Takuu ja havittdminen:

- Takuu: 3 vuotta ostopaivasta. Sailyta ostotodistus.

- Kayttoidn paatyttya tama lamppu on havitettava paikallisten elektroniikkaromua
koskevien mairdysten mukaisesti. Al hivita kotitalousjitteeseen.

Ominaisuudet:
- 85 % energiansadstdvampi kuin tavalliset hehkulamput.
- Suuri valoteho: 600 lumenia ja lammin valkoinen valo (3000 K).



- Sdadettava sidekulma: Voidaan saataa jopa 120°:een mukautetun valaistuksen
suunnittelua varten.

- IP44-suojausluokka: Ihanteellinen kédytettavaksi sisa- ja ulkotiloissa, kuten olohuoneissa,
makuuhuoneissa, kylpyhuoneissa ja parvekkeilla.

Toimituksen laajuus:

- 1 x alumiininen seindvalaisin, jossa on kiinteasti asennetut LEDit, liiketunnistin ja
kiinnitysmateriaali.

- Mukana kayttéohjeet

Huomaa, ettd nama turvallisuustiedot ovat yleisluontoisia. Tarkemmat turvallisuusohjeet ja
huomautukset 16ytyvat aina tuotteen mukana toimitetuista kayttoohjeista.



'EYYpa@o ac@aieiag yia To @TIoTIKO Tolxou aAoupviov amd to ECD Germany
‘Ovopa TtpoiovTos: PWTIOTIKG Tolyou aAovpviov Pe aviyveutn kivnong
ZNUAVTIKESG TIANPOQOPLES YLX TNV ACQOAAELQ:

1. eykatdotaon:

- To @wTLOTIKO TOlXOV ElvAL KATAAANAO Y1 TOTTOBETNON O OTEPEES, EMIMESEG ETILPAVELES.
BeBawwbeite 0TI TEPLO)N TOTOOETNONG Elva oTaBEPT| KAl PEPOVOA.

- AKoAoUOM0TE TPOCEKTIKA TIG AETTOUEPELG 00N YIEG EYKATAGTAOTG GTO GUVIUUEVO
€YXELPIBL0 Xp1ONG YL VA SLAGQAAIGETE UL AGPOAT EYKATATTAOT).

- H eykatdotaon Oa ipémel va TpaypatoTmoLeital amd eEel8IKEVUEVO ETAYYEALXTIO YIA
NV amo@Lyn TBAV®OY KvSUVmV.

2 HAextpxn ac@dAela:

- BeBawwbeite 6TL TO KUKAWUA PEVUATOCS EIVAL ATIEVEPYOTIONUEVO TIPLY ATTO TNV EVapEn NG
EYKOTAOTAONG 1] TNV EKTEAEDGT] EPYACLOV GUVTI PN ONG.

- 0 Aaumtipag Asttovpyel o taon 230 V / 50-60 Hz. BeBaiwBOelte 6TL OAeG OL AEKTPLKES
OUVBECELS EXOUV YIVEL CWOTA YLX VX ATIOPUYETE TOV KivEUVO BPoyUKUKAOUATOG N
nAektpomAnéiag.

3. Aettovpyia:

- 0 Aaummipag auTdg eivat E0TTALOUEVOG [E aVIXVEUTT] KiVIIoNG KAl aloBnTipa vTtepLBpwV.
H guféreia aviyvevong eivat epimov 3-5 pétpa.

- H Auyvia avaBel autopata 6Tay aviyveveTal Kivnon evtog g eUPBEAELAS avixVELONG KOl
ofnvel avtopata peta ano 15-30 Sevtepoienta xwpic kivnon yia e§otkovounon evépyeLag.

- 0 Aaumtipag eivatl KatdAAnAog yla xprion o€ Beppokpacies amd -20 °C £wg +50 °C.

4. tepBairovTikn Kat VAN cupfatdétnta:

- 0 Aaumtipag eival KATOOKEVAOUEVOS ATIO AAOVUIVIO VPMATIG TTOLOTN TG UE PLVIPLOUA LLE
Ban TToLSpAG KAl TIPOGPEPEL TTPOCSTACIA ATt TN SLEBpwon Kol HeYdAn Stapkela {ws.

- 5. Aev gkmepmel VTTEPLWEN KoL UTIEPLOPN aKTVOBoAlA: AUTOG 0 AAUTITIPAG SEV EKTIEUTIEL
VTEPLWON M LTEEPLOPT akTIVOBoAiX KAl EMOUEVWS EVAL ACQAATG VIO TOUG AvOp®TIOVS Kal
To Katolkidia Lwa.

5 Zuvtnpnon kat @povtida:

- BeBawwOeite OTL 0 AAUTTIPAG EXEL KPUWOEL EVTEAWS TIPLV ATIO OTIOLASN TTOTE Epyacia
KaBaplopov.

- XpnoloTomoTe Eva LAAXKO, 6TEYVO TIavi Y va KXBapIoETE TIG EMUPAVELES Kol
ATOPUYETE EMOETIKA KABAPLOTIKA PEGH TTOU B UTTOPOVO AV VA TIPOKAAECOVY {NULE OTNV
ETILPAVELX UE ETIIOTPWOT TTOVSPAG.

6 EyyUnon kat §taBeon:
- Eyyonon: 3 ém amd v nuepounvia ayopds. Alatnpriote v amodeln ayopds.
- ZT0 T€A0G TNG SLAPKELAG (WG TNG, AUTH 1 AAUTIA TIPETIEL VAL ATIOPPITITETAL CUUPWVA LLE



TOUG TOTILKOUG KAVOVIOHOUG YA T AEKTPOVIKA amofAnTa. Mnv Ty amoppintete ota
OLKLOKG amopplppoTa.

XopoKTNPLOTIKA:

- 85% peyaAvtepn €§olkovouNn oM EVEPYELAG ATIO TOUG GUULPBATIKOVUG AQUTITIPES.

- YymAn anddoon @wtog: Me 600 lumens kat {016 Aeuko @wg (3000 K).

- PuBuilopevn ywvia 6éounc: Mmopel va pubuiotel £wg kat 120° yix e€atopuikevpévo
oXESLO U0 @WTIONOV.

- Kamyopia mpootaciag IP44: [§aviko yla xp1ion 0€ E0WTEPLIKOVG KAL EEWTEPLKOVS XWPOUG,
OTIWG GOAOVLA, UTIVOSWUATLO, UTTAVLIO KOl UTIOAKOVLOL.

[Tedio epappoyng ¢ Tapadoong:

- 1 X eWTIOTIKOG TolYoU atd aAovpivio pe povipa eykateotnuéves Avyxvieg LED, aviyveuty
K(vnong kol VAkO ToToB£Tnomng

- Zupmeplappavovtal odnyleg xprong

AdBete vOYM OTL OL TTAPOVOES TIANPOPOPieS Ao PaAEing elval YeVIKN G PUOEWG. ['a
OUYKEKPLUEVEG 0OMYLEG KL ETILONUAVOELS A0 AAEING, CUUBOVAEVTEITE TTAVTOTE TIG 001 Y(ES
AgLToupylag IOV CVVOSEVOLY TO TIPOIOV.



Biztonsagi dokumentum a ECD Germany aluminium falilAmpahoz.
Termék neve: Aluminium fali lampa mozgasérzékelGvel
Fontos biztonsagi informacidk:

1. telepités:

- A fali lampa szilard, sik feliiletre torténd felszerelésre alkalmas. Ugyeljen arra, hogy a
szerelési teriilet stabil és teherbiré legyen.

- A biztonsagos telepités érdekében gondosan kovesse a mellékelt hasznalati ttmutatéban
talalhato részletes telepitési utasitasokat.

- A beszerelést képzett szakembernek kell elvégeznie az esetleges kockazatok elkeriilése
érdekében.

2 Elektromos biztonsag:

- A telepités megkezdése vagy a karbantartasi munkak elvégzése el6tt gy6z6djon meg
arroél, hogy az aramkor ki van kapcsolva.

- Alampa 230 V / 50-60 Hz-en miikodik. A rovidzarlat vagy dramiités veszélyének
elkertilése érdekében iigyeljen arra, hogy minden elektromos csatlakozast helyesen
végezzen el.

3. miikodés:

- Ez alampa mozgasérzékeldvel és infravoros érzékel6vel van felszerelve. Az érzékelési
tartomany koriilbeliil 3-5 méter.

- A lampa automatikusan bekapcsol, ha az érzékelési tartomanyon beliil mozgast észlel, és
15-30 masodperc mozgds nélkiil automatikusan kikapcsol, hogy energiat takaritson meg.

- Aldmpa -20 °C és +50 °C kozotti hdmérsékleten hasznalhaté.

4. kornyezeti és anyagi kompatibilitas:

- A kival6 mindségii aluminiumbol késziilt, porszért bevonattal ellatott lampa
korréziovédelmet és hosszu élettartamot biztosit.

- 5. Nincs UV- és IR-sugarzas: Ez a lampa nem bocsat ki ultraibolya vagy infravoros fényt,
ezért biztonsagos az emberek és a haziallatok szamara.

5 Karbantartas és gondozas:
- A tisztitasi munkalatok elvégzése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a lampa teljesen lehtilt.
- A feliiletek tisztitdsahoz puha, szaraz ruhat hasznaljon, és keriilje az agressziv
tisztitoszereket, amelyek karosithatjak a porszort feliiletet.

6 Jotallas és artalmatlanitas:
- Garancia: a vasarlastol szamitott 3 év. Kérjlik, 6rizze meg a vasarlast igazold bizonylatot.
- Alampa élettartamanak végén a helyi elektronikai hulladékra vonatkozé el6irasoknak
megfelelden kell artalmatlanitani. Ne dobja ki a haztartasi hulladékba.

JellemzGk:
- Energiahatékony: 85%-kal energiatakarékosabb, mint a hagyomanyos izzok.



- Nagy fénykibocsatas: 600 lumenes és meleg fehér fény (3000 K).

- Allithaté sugarzasi szog: 120°-ig allithaté a személyre szabott vilagitas kialakitasahoz.
- IP44 védelmi osztaly: Idealis beltéri és kiiltéri hasznalatra, példaul nappaliban,
halészobaban, flirdészobaban és erkélyen.

Szallitasi terjedelem:

- 1 x aluminium falildmpa fixen beépitett LED-ekkel, mozgasérzékeldvel és szerelési
anyaggal.

- Hasznalati utasitassal egyiitt

Felhivjuk figyelmét, hogy ez a biztonsagi informéci6 altalanos jellegi. A konkrét biztonsagi
utasitasokat és megjegyzéseket mindig a termékhez mellékelt hasznalati utasitdsban talalja
meg.



Veiligheidsdocument voor de aluminium wandlamp van ECD Germany
Productnaam: Aluminium wandlamp met bewegingsmelder
Belangrijke veiligheidsinformatie:

1. installatie:

- De wandlamp is geschikt voor montage op stevige, vlakke oppervlakken. Zorg ervoor dat
de montageplaats stabiel en draagkrachtig is.

- Volg zorgvuldig de gedetailleerde installatie-instructies in de bijgevoegde
gebruikershandleiding om een veilige installatie te garanderen.

- De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman om mogelijke
risico's te vermijden.

2 Elektrische veiligheid:

- Zorg ervoor dat het stroomcircuit is uitgeschakeld voordat u met de installatie begint of
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

- De lamp werkt op 230 V / 50-60 Hz. Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen
correct zijn uitgevoerd om het risico van kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.

3. werking:

- Deze lamp is uitgerust met een bewegingsdetector en infraroodsensor. Het
detectiebereik is ongeveer 3-5 meter.

- De lamp gaat automatisch aan als er beweging wordt gedetecteerd binnen het
detectiebereik en schakelt automatisch uit na 15-30 seconden zonder beweging om energie
te besparen.

- De lamp is geschikt voor gebruik bij temperaturen van -20 °C tot +50 °C.

4. milieu- en materiaalcompatibiliteit:

- Gemaakt van hoogwaardig aluminium met een poedercoating, biedt de lamp
bescherming tegen corrosie en een lange levensduur.

- 5. Geen UV- en IR-straling: Deze lamp straalt geen ultraviolet of infrarood licht uit en is
daarom veilig voor mensen en huisdieren.

5 Onderhoud en verzorging:

- Zorg ervoor dat de lamp volledig is afgekoeld voordat u reinigingswerkzaamheden
uitvoert.

- Gebruik een zachte, droge doek om de oppervlakken schoon te maken en vermijd
agressieve schoonmaakmiddelen die het gepoedercoate oppervlak kunnen beschadigen.

6 Garantie en afvalverwijdering:

- Garantie: 3 jaar vanaf de aankoopdatum. Bewaar het aankoopbewijs.

- Aan het einde van de levensduur moet deze lamp worden weggegooid volgens de
plaatselijke voorschriften voor elektronisch afval. Gooi de lamp niet weg met het
huishoudelijk afval.



Kenmerken:

- Energiezuinig: 85% energiezuiniger dan conventionele gloeilampen.

- Hoge lichtopbrengst: Met 600 lumen en warm wit licht (3000 K).

- Instelbare stralingshoek: Kan worden ingesteld tot 120° voor een verlichtingsontwerp op
maat.

- IP44-beschermingsklasse: Ideaal voor gebruik in binnen- en buitenruimtes zoals
woonkamers, slaapkamers, badkamers en balkons.

Leveringsomvang:

- 1 x aluminium wandlamp met vast ingebouwde LED's, bewegingsmelder en
bevestigingsmateriaal

- Inclusief gebruiksaanwijzing

Houd er rekening mee dat deze veiligheidsinformatie van algemene aard is. Raadpleeg voor
specifieke veiligheidsinstructies en opmerkingen altijd de bij het product geleverde
gebruiksaanwijzing.



Dokument bezpieczenstwa dla aluminiowej lampy $ciennej z ECD Germany
Nazwa produktu: Aluminiowa lampa $cienna z czujnikiem ruchu
Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa:

1. instalacja:

- Lampa $cienna nadaje sie do montazu na solidnych, réwnych powierzchniach. Nalezy
upewnic sie, Ze miejsce montazu jest stabilne i no$ne.

- Aby zapewni¢ bezpieczna instalacje, nalezy doktadnie przestrzegac szczegétowych
instrukcji montazu zawartych w zataczonej instrukcji obstugi.

- Instalacja powinna by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowanego specjaliste, aby
unikna¢ potencjalnych zagrozen.

2 Bezpieczenstwo elektryczne:

- Przed rozpoczeciem instalacji lub prac konserwacyjnych nalezy upewnic sie, ze obwod
zasilania jest wylaczony.

- Lampa jest zasilana napieciem 230 V / 50-60 Hz. Nalezy upewnic sie, ze wszystkie
potaczenia elektryczne sg wykonane prawidtowo, aby unikng¢ ryzyka zwarcia lub
porazenia pradem.

3. dziatanie:

- Talampa jest wyposazona w czujnik ruchu i czujnik podczerwieni. Zasieg wykrywania
wynosi okoto 3-5 metréw.

- Swiatto wiacza sie automatycznie po wykryciu ruchu w zakresie wykrywania i wytacza
sie automatycznie po 15-30 sekundach bez ruchu, aby oszczedza¢ energie.

- Lampa nadaje sie do uzytku w temperaturach od -20 °C do +50 °C.

4. Zgodno$¢ z normami $rodowiskowymi i materiatowymi:

- Wykonana z wysokiej jako$ci aluminium z wykonczeniem malowanym proszkowo,
lampa zapewnia ochrone przed korozja i dtuga zywotnosc¢.

- Brak promieniowania UV i IR: Ta lampa nie emituje $wiatla ultrafioletowego ani
podczerwonego, dzieki czemu jest bezpieczna dla ludzi i zwierzat domowych.

5 Konserwacja i pielegnacja:
- Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy upewnic sie, ze lampa catkowicie ostygta.
- Do czyszczenia powierzchni nalezy uzywac miekkiej, suchej $ciereczki i unikac
agresywnych $rodkéw czyszczacych, ktére mogtyby uszkodzi¢ powlekang proszkowo
powierzchnie.

6 Gwarancja i utylizacja:

- Gwarancja: 3 lata od daty zakupu. Nalezy zachowa¢ dowod zakupu.

- Po zakonczeniu okresu eksploatacji lampe nalezy zutylizowa¢ zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczacymi odpadow elektronicznych. Nie wyrzuca¢ do $mieci domowych.



Cechy:

- Energooszczednos$¢: 85% wieksza oszczednos$¢ energii niz w przypadku
konwencjonalnych zaréwek.

- Wysoka wydajno$¢ $wietlna: 600 lumenoéw i ciepte biate $wiatto (3000 K).

- Regulowany kat wigzki $wiatta: Mozliwo$¢ ustawienia do 120° w celu dostosowania
os$wietlenia do indywidualnych potrzeb.

- Stopien ochrony IP44: Idealny do uzytku w pomieszczeniach i na zewnatrz, takich jak
salony, sypialnie, tazienki i balkony.

Zakres dostawy:

- 1 x aluminiowa lampa $cienna z zamontowanymi na state diodami LED, czujnikiem ruchu i
materiatem montazowym

- Wraz z instrukcjg obstugi

Nalezy pamieta¢, ze niniejsze informacje dotyczace bezpieczenistwa majg charakter ogélny.
Szczegbtowe instrukcje i uwagi dotyczace bezpieczenstwa mozna zawsze znalezé w
instrukcji obstugi dotaczonej do produktu.



Documento de seguranga para o candeeiro de parede em aluminio da ECD Germany
Nome do produto: Candeeiro de parede em aluminio com detetor de movimento
Informagdes de seguranca importantes:

1. instalagido:

- A luminéria de parede é adequada para ser montada em superficies s6lidas e planas.
Certifique-se de que a area de montagem é estavel e tem capacidade de carga.

- Siga cuidadosamente as instrucdes de instalagcdo detalhadas no manual do utilizador
incluido para garantir uma instalacdo segura.

- Ainstalacdo deve ser efectuada por um profissional qualificado para evitar riscos
potenciais.

2 Seguranga eléctrica:

- Certifique-se de que o circuito elétrico esta desligado antes de iniciar a instalacdo ou de
efetuar trabalhos de manutencao.

- Alampada funciona a 230 V / 50-60 Hz. Certifique-se de que todas as ligagdes eléctricas
sdo feitas corretamente para evitar o risco de curto-circuitos ou choques eléctricos.

3. funcionamento:

- Esta lampada estd equipada com um detetor de movimento e um sensor de
infravermelhos. O alcance de detecdo é de aproximadamente 3-5 metros.

- Aluz acende-se automaticamente quando é detectado movimento dentro do alcance de
detecdo e desliga-se automaticamente apds 15-30 segundos sem movimento para poupar
energia.

- Alampada é adequada para utilizacdo em temperaturas de -20 °C a +50 °C.

4. compatibilidade ambiental e de materiais:

- Fabricada em aluminio de alta qualidade com um acabamento revestido a p6, a lampada
oferece protecdo contra a corrosdo e uma longa vida util.

- Sem radiagdo UV e IR: Esta lampada ndo emite luz ultravioleta ou infravermelha, pelo
que é segura para pessoas e animais de estimacao.

5 Manutencdo e cuidados:

- Certifique-se de que a lampada arrefeceu completamente antes de efetuar qualquer
trabalho de limpeza.

- Utilize um pano macio e seco para limpar as superficies e evite agentes de limpeza
agressivos que possam danificar a superficie revestida a po.

6 Garantia e eliminacao:

- Garantia: 3 anos a partir da data de compra. Guarde o comprovativo de compra.

- No final da sua vida util, esta lampada deve ser eliminada de acordo com os
regulamentos locais relativos a residuos electrénicos. Nao deitar fora no lixo doméstico.



Carateristicas:

- Eficiéncia energética: 85% mais econémica do que as lampadas convencionais.

- Elevada emissao de luz: Com 600 lumens e luz branca quente (3000 K).

- Angulo de feixe ajustavel: Pode ser regulado até 120° para um design de iluminagio
personalizado.

- Classe de protecdo [P44: Ideal para utilizagdo em areas interiores e exteriores, como salas
de estar, quartos, casas de banho e varandas.

Ambito de fornecimento:

- 1 x candeeiro de parede em aluminio com LEDs fixos, detetor de movimento e material de
montagem

- Inclui manual de instrugoes

Estas informacdes de seguranca sdo de caracter geral. Para obter instrugdes e notas de
seguranca especificas, consultar sempre o manual de instrugdes fornecido com o produto.



Document de siguranta pentru lampa de perete din aluminiu de la ECD Germany
Numele produsului: Lampa de perete din aluminiu cu detector de miscare
Informatii importante privind siguranta:

1. instalare:

- Lampa de perete este potrivita pentru montarea pe suprafete solide, plane. Asigurati-va
cd zona de montare este stabila si portanta.

- Urmati cu atentie instructiunile detaliate de instalare din manualul de utilizare anexat
pentru a asigura o instalare sigura.

- Instalarea trebuie sa fie efectuata de un profesionist calificat pentru a evita riscurile
potentiale.

2 Siguranta electrica:

- Asigurati-va ca circuitul de alimentare este oprit inainte de a incepe instalarea sau de a
efectua lucrdri de intretinere.

- Lampa functioneaza la 230 V / 50-60 Hz. Asigurati-va ca toate conexiunile electrice sunt
realizate corect pentru a evita riscul de scurtcircuit sau socuri electrice.

3. functionare:

- Aceastd lampa este echipata cu un detector de miscare si un senzor infrarosu. Raza de
detectie este de aproximativ 3-5 metri.

- Lampa se aprinde automat atunci cand este detectata miscare in raza de detectie si se
stinge automat dupa 15-30 de secunde fara miscare pentru a economisi energie.

- Lampa este potrivita pentru utilizare la temperaturi cuprinse intre -20 °C si +50 °C.

4. compatibilitate cu mediul si materialele:

- Fabricata din aluminiu de inalta calitate cu un finisaj acoperit cu pulbere, lampa ofera
protectie impotriva coroziunii si o duratd lunga de viata.

- Fara radiatii UV si IR: Aceasta lampa nu emite lumina ultravioleta sau infrarosie si, prin
urmare, este sigura pentru oameni si animale de companie.

5 Intretinere si ingrijire:
- Asigurati-va ca lampa s-a racit complet Tnainte de a efectua orice operatiune de curatare.
- Utilizati o carpa moale si uscata pentru a curata suprafetele si evitati agentii de curatare
agresivi care ar putea deteriora suprafata acoperita cu pulbere.

6 Garantie si eliminare:

- Garantie: 3 ani de la data achizitiei. Va rugam sa pastrati dovada de cumparare.

- La sfarsitul duratei sale de viatd, aceasta lampa trebuie sa fie eliminata in conformitate cu
reglementdrile locale privind deseurile electronice. Nu o aruncati in deseurile menajere.

Caracteristici:
- Eficient energetic: 85% mai economic decat becurile conventionale.
- Putere luminoasa ridicata: Cu 600 lumeni si lumina alba calda (3000 K).



- Unghi reglabil al fasciculului: Poate fi setat pana la 120° pentru un design personalizat al
iluminarii.

- Clasa de protectie IP44: Ideal pentru utilizarea in zone interioare si exterioare, cum ar fi
camere de zi, dormitoare, bai si balcoane.

Domeniul de livrare:

- 1 x lampa de perete din aluminiu cu LED-uri instalate permanent, detector de miscare si
material de montare

- Inclusiv instructiuni de utilizare

Va rugdm sa retineti ca aceste informatii de siguranta sunt de natura generala. Pentru
instructiuni si note de siguranta specifice, consultati intotdeauna instructiunile de utilizare
furnizate impreuna cu produsul.



Sakerhetsdokument for viagglampa i aluminium fran ECD Germany
Produktnamn: Vagglampa i aluminium med rérelsedetektor
Viktig sakerhetsinformation:

1. Installation:

- Vagglampan ar lamplig for montering pa fasta, jamna ytor. Se till att monteringsytan ar
stabil och barande.

- F6lj noggrant de detaljerade installationsanvisningarna i den bifogade bruksanvisningen
for att sakerstalla en sdker installation.

- Installationen bor utforas av en kvalificerad fackman for att undvika potentiella risker.

2 Elektrisk sakerhet:

- Sakerstall att stromkretsen ar frankopplad innan installation eller underhallsarbete
paborjas.

- Lampan drivs med 230 V / 50-60 Hz. Se till att alla elektriska anslutningar ar korrekt
utforda for att undvika risk for kortslutning eller elektriska stotar.

3. Anvandning:

- Denna lampa ar utrustad med en rorelsedetektor och en infraréd sensor.
Detekteringsomradet ar ca 3-5 meter.

- Lampan tdnds automatiskt nir en rorelse registreras inom detekteringsomradet och
slacks automatiskt efter 15-30 sekunder utan rorelse for att spara energi.

- Lampan ar lamplig for anviandning i temperaturer fran -20 °C till +50 °C.

4. Milj6- och materialkompatibilitet:

- Lampan ar tillverkad av hogkvalitativ aluminium med pulverlackerad yta och erbjuder
korrosionsskydd och lang livslangd.

- Ingen UV- och IR-strdlning: Denna lampa avger varken ultraviolett eller infrardétt ljus och
ar darfor saker for manniskor och husdjur.

5 Underhall och skotsel:
- Se till att lampan har svalnat helt innan du utfér nadgra rengoringsarbeten.
- Anvand en mjuk, torr trasa for att rengdra ytorna och undvik aggressiva
rengoringsmedel som kan skada den pulverlackerade ytan.

6 Garanti och avfallshantering:

- Garanti: 3 ar fran inképsdatum. Spara inképsbeviset.

- Nar lampan ar uttjant maste den kasseras i enlighet med lokala bestammelser for
elektroniskt avfall. Slang den inte i hushallsavfallet.

Funktioner:

- Energieffektiv: 85% mer energibesparande dn konventionella glédlampor.

- Hogt ljusflode: 600 lumen och varmvitt ljus (3000 K).

- Justerbar spridningsvinkel: Kan stallas in pa upp till 120° for skraddarsydd ljusdesign.



- Skyddsklass [P44: Perfekt for anvandning inom- och utomhus, t.ex. i vardagsrum, sovrum,
badrum och pa balkonger.

Omfattning av leveransen:

- 1 x vagglampa i aluminium med fast monterade lysdioder, rorelsedetektor och
monteringsmaterial

- Inklusive bruksanvisning

Observera att denna sakerhetsinformation ar av allmén karaktar. For specifika
sdkerhetsinstruktioner och anvisningar, se alltid bruksanvisningen som medf6ljer
produkten.



Bezpecnostny dokument pre hlinikové nastenné svietidlo od ECD Germany
Nazov produktu: Hlinikové nastenné svietidlo s detektorom pohybu
Dolezité bezpecnostné informacie:

1. inStalacia:

- Nastenné svietidlo je vhodné na montaz na pevné, rovné povrchy. Uistite sa, Ze montaZna
plocha je stabilna a nosna.

- Starostlivo dodrZiavajte podrobné pokyny na instalaciu uvedené v priloZenom navode na
pouzitie, aby ste zaistili bezpecnu instalaciu.

- Instalaciu by mal vykonat kvalifikovany odbornik, aby sa predislo moznym rizikam.

2 Elektricka bezpec¢nost”:

- Pred zacatim inStalacie alebo udrzby sa uistite, Ze je elektricky obvod vypnuty.

- Svietidlo pracuje pri napati 230 V / 50-60 Hz. Uistite sa, Ze vSetky elektrické pripojenia
su vykonané spravne, aby ste predisli riziku skratu alebo urazu elektrickym priudom.

3. prevadzka:

- Toto svietidlo je vybavené detektorom pohybu a infracervenym senzorom. Dosah
detekcie je priblizne 3 az 5 metrov.

- Svetlo sa automaticky zapne, ked' sa v rdmci detek¢ného rozsahu zaznamena pohyb, a
automaticky sa vypne po 15-30 sekundach bez pohybu, aby sa Setrila energia.

- Svietidlo je vhodné na pouZitie pri teplotach od -20 °C do +50 °C.

4. environmentalna a materialova kompatibilita:

- Svietidlo je vyrobené z vysokokvalitného hlinika s praskovou povrchovou tipravou a
pontka ochranu proti korézii a dlhu zivotnost.

- Bez UV a infracerveného Ziarenia: Tato lampa nevyZaruje ultrafialové ani infracervené
svetlo, a preto je bezpe¢na pre 'udi a domace zvierata.

5 Udrzba a starostlivost':

- Pred akymkol'vek Cistenim sa uistite, Ze svietidlo plne vychladlo.

- Na Cistenie povrchov pouzivajte méakku, sucht handricku a vyhybajte sa agresivnym
Cistiacim prostriedkom, ktoré by mohli poskodit’ praskovo lakovany povrch.

6 Zaruka a likvidacia:

- Zaruka: 3 roky od datumu nakupu. Uschovajte si doklad o kupe.

- Po skonceni Zivotnosti musi byt tato lampa zlikvidovana v sulade s miestnymi predpismi
pre elektronicky odpad. Nevyhadzujte ju do domového odpadu.

Vlastnosti:

- Energeticky usporné: o 85 % uspornejsie ako bezné Ziarovky.

- Vysoky svetelny vykon: so 600 limenmi a teplym bielym svetlom (3000 K).

- Nastavitel'ny uhol vyzarovania: MoZno nastavit az do 120° pre prisposobenie dizajnu
osvetlenia.



- Trieda ochrany 1P44: Idedlne na pouZitie vo vnutornych a vonkajsich priestoroch, ako su
obyvacie izby, spalne, kiipel'ne a balkény.

Rozsah dodavky:

- 1 x hlinikové nastenné svietidlo s trvalo nainstalovanymi LED diédami, detektorom
pohybu a montadZnym materidlom

- Vratane navodu na obsluhu

Upozoriiujeme, Ze tieto bezpecnostné informacie maji vSeobecny charakter. Konkrétne
bezpecnostné pokyny a poznamky najdete vZdy v ndvode na obsluhu dodanom s vyrobkom.



